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PERIGON Pergolenviertel

Detail Nr.010 - Fenster Typ 1A
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Legende:

1a. Schraube/Dübel als zugel.Befestiger (Baueil)
1b. Schraube/Dübel als Befestiger (Normteil)
2. Montageanker
3. Siga Fentrim20  75mm
4. 1K-Montageschaum
5. Befestigungsschraube
6. vorkompr.Dichtband (bauseitig)
7.Temporärer Witterungsschutz, die

Schlagregendichtheit wird durch das
Gewerk Fassade(Dämmung/Verblend)
ausgeführt

8. sichtbare Fuge
9. Absturzstange Abel

Typ Hasta Aluminium 30x30mm
Befestigung mit Carvus Dübel

10. Raffstore Behang
11. Fenstermontagewinkel FMW
12. Verbindugswinkel
13. Tragklotz
14. Unterdämmprofil
15. Anschlussprofil
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Fenstersystem Kömmerling
88mm und AluClip 6mm = 94mm
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Flügelprofil 78mm Flügelprofil 110mm

Vorderkante Alusolbank
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Befestigungspunkte absturzsicher
mit statischem Nachweis
(nicht das gesamte Fenster)
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Prallscheibe
Ausführung offen
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Dämmung
bauseitig

Dämmung
bauseitig

Schlagregendichtheit
durch Gewerk Fassade


